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Nowe mozliwosci
XGE - requlator predkosci obrotowej wentylatora

Danfoss Saginomiya
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Regulator predkosci wentylatora XGE

* Kompaktowa konstrukcja
* Zenskie lub meskie przytacze cisnieniowe

* tatwa nastawa i regulacja
* Proste i tatwe podfaczenia elektryczne

REFRIGERATION AND
AIR CONDITIONING



REGULATOR WENTYLATORA XGE - CHARAKTERYSTYKA

REGULATOR PREDKOSCI WENTYLATORA XGE

Regulacja cisnienia skraplania przy uzyciu regulatora predkosci obrotowej wentylatora staje sie coraz powszechniej
stosowanym rozwigzaniem. Oprécz utrzymania ci$nienia skraplania na odpowiednim poziomie pozwala on réwniez na
znaczng redukcje hatasu. Nowe regulatory XGE sg idealnym rozwigzaniem dla kompaktowych urzadzen chtodniczych
i klimatyzacyjnych. Dzieki XGE regulacja staje sie znacznie fatwiejsza. Urzadzenie moze by¢ montowane bezposrednio
na rurociggu chtodniczym z mozliwoscia szybkiej zmiany nastawy przy uzyciu tatwo dostepnej Sruby regulacyjne;.
W przypadku braku wystarczajacej ilosci miejsca, XGE moze zosta¢ zamontowany réwniez na wsporniku. Urzadzenie
moze pracowac ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chtodniczymi, wigcznie z R410A. Latwa instalacja i
obstuga sprawiaja, ze XGE jest idealnym rozwigzaniem dla wielu urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych.

NIEZAWODNE WYKONANIE

Zaprojektowane przez Saginomiya w Japonii nowe regulatory XGE uzupetniaja oferte dobrze juz znanych regulatoréw
typu RGE, zachowujac ich doskonata niezawodnos¢. Liczne testy w zmiennych warunkach i zaostrzona kontrola jakosci
zapewniajg bezawaryjng prace XGE przez wiele lat. W tego typu regulatorach niezwykle wazne jest zapobieganie
przegrzaniu, dlatego tez XGE zostat wyposazony w specjalnie zaprojektowany radiator odprowadzajacy ciepto i
zapewniajacy mu dtuzsza zywotnosc. Dodatkowo, XGE jest wyposazony w filtr, thumiagcy zaktocenia elektromagnetyczne,
spetniajacy wymagania dyrektyw CE i EMC.
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Maksymalne natezenie pradu 3A*

Minimalne natezenie pradu 0,2A

Stopien ochrony IP 65

Maksymalne ci$nienie robocze 47 bar

Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Temeperatura otoczenia -20 to 55°C

Temperatura medium -20 to 70°C

Napiecie zasilania 200-240 VAC

Przytacze cisnieniowe 7/16-20UNF Zenskie (z trzpieniem odblok.) i meskie
Maksymalne napiecie wyjsciowe 95% napiecia zasilania
Wytaczenie / minimalna predkos¢ 45% napiecia zasialnia przy 50Hz

35% napiecia zasilania przy 60Hz

*UWAGA: Regulatory XGE moga by¢ uzywane przy obciazeniu 4A pod warunkiem, ze temperatura nie przekracza 40°C.

W celu uzyskania maskymalnych temperatur otoczenia przy obcigzeniach miedzy 3A i 4A prosze kontaktowac sie z Danfoss Saginomiya

L ATWA NASTAWA | REGULACJA

Na gornej czesci obudowy XGE znajduje sie fatwo dostepna Sruba regulacyjna.
Dla ufatwienia zmiany nastawy, przy srubie regulacyjnej znajduje sie strzatka
pokazujaca kierunek dla zwiekszania lub zmniejszania wartosci cisnienia.

Kazdy obroét srubg powoduje zmiane nastawy o okreslong wartosc¢. Na Srubie
nastawczej wybita jest dziurka utatwiajagca okreslenie ilosci wykonywanych
obrotéw.

Seria 360° =1 obrét

XGE -4 okoto 1,2 bar
XGE-6 okoto 1,6 bar




REGULATOR WENTYLATORA XGE - CHARAKTERYSTYKA

KOMPAKTOWA | LEKKA KONSTRUKCJA

Kompaktowa konstrukcja XGE umozliwia montaz regulatora w miejscach gdzie przestrzen jest ograniczona. Przekrdj
poprzeczny XGE odpowiada zaledwie 66 mm sSrednicy.
Wysokos¢ regulatora to tylko 90 mm bez wtyczki i 112 mm z zamontowang wtyczka. W potaczeniu z niewielka waga
(1809), XGE jest idealnym rozwigzaniem gdyz nie powoduje zbyt duzego obcigzenia rurociggu instalacji.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAN

Numer Kod Przytacze Nastawa T ;)Z:Zalgce):-
kodowy typu ciénieniowe fab[:));c;na Czynnik chtodniczy re?bl::]cji Go r[\ ;L r: ]0 ‘i Tryb pracy
061H3140 | XGE-4C zenskie 19 R22, R134a, R404A, R407C 10-25 6 Wytgczony
061H3142 | XGE-4CB meskie 19 R22, R134a, R404A, R407C 10-25 6 Wytaczony
061H3160 | XGE-6C zenskie 28 R410A 22-39 7 Wytaczony
061H3162 | XGE-6CB meskie 28 R410A 22-39 7 Wytaczony
061H3240 | XGE-4M zenskie 19 R22, R134a, R404A, R407C 10-25 6 Min predkos¢
061H3242 | XGE-4MB meskie 19 R22, R134a, R404A, R407C 10-25 6 Min predkos¢ ’ ., Lot
061H3260 | XGE-6M | zenskie 28 |R410A 22-39 7 Min predkos¢ /4 et
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ROZNE MOZLIWOSCI INSTALACJI

Regulator XGE zostat zaprojektowany do zamontowania bezposrednio na rurociggu chtodniczym, co w znacznym
stopniu redukuje ilos¢ niezbednego miejsca.
W sytuacji, gdy przestrzen jest ograniczona, mozliwy jest rbwniez montaz na wsporniku.

Montaz bezposrednio na
rurociagu

Montaz na wsporniku

Wspornik montazowy

Nr. kodow! Kod typu

061H3102 XGE-AEO1

PROSTE PODtLACZENIA ELEKTRYCZNE

Potaczenie XGE z wentylatorem jest bardzo tatwe przez szybkoztaczke typu DIN. Usytuowanie wtyczki wzgledem
regulatora mozliwe jest w 4 réznych kierunkach, co pozwala na swobodng konfiguracje z innymi urzadzeniami w
zaleznosci od usytuowania silnika wentylatora i okablowania.

Schemat elektryczny podfaczenia przewodoéw jest wyttoczony na powierzchni regulatora.

Danfoss Saginomiya Sp. z 0.0. - ul. Chrzanowska 5; 05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland « Phone +48 (22) 7550 500
Fax +48 (22) 7550 505 - info@danfoss-saginomiya.com, www.danfoss-saginomiya.com

Danfoss Saginomiya Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki moga by¢ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach juz uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale
sq wiasnooscig odpowiednich spétek. Danfoss Saginomiya, logotyp Danfoss sg Saginomiya znakami towarowymi Danfoss Saginomiya A/S.Wszystkie prawa zastrzezone.
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