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1. INSTALACJA | KONSERWACJA

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart przeznaczone sa do pracy w przemystowych i komercyjnych
systemach chtodniczych, w otoczeniu wolnym od substancji niebezpiecznych.

Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart wytwarzane sa zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskie]
97/23/EC oraz Dyrektywy o Sprzecie Cisnieniowym. Wymienniki dostarczane sa z wymaganym
certyfikatem zgodnosci do krajéw, gdzie obowiazuje PED 97/23/EC.

Wymienniki Kelvion Goedhart posiadaja oznakowanie CE. Jezeli wymiennik ciepta wytwarzany jest
zgodnie z zasada Dobrej Praktyki Inzynierskiej (art. 3, poz. 3), wowczas oznakowanie CE dotyczy
tylko zgodnosci elektrotechnicznej i ogélnych zasad bezpieczenstwa wg Dyrektywy Maszynowej
(2006/42/EC).

Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie z EN 60204-1 (Bezpieczenstwo maszyn
- Wyposazenie elektryczne maszyn). Wszystkie prace zwiazane z instalacja i eksploatacja wymiennika
moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie
zawodowe w zakresie systemdow chtodniczych i urzadzen elektrycznych.

Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart zostaty starannie zaprojektowane do pracy w przedziale
okreslonych temperatur - maksymalnej i minimalnej (TS) oraz ponizej maksymalnego ci$nienia
(PS) podanych na tabliczkach znamionowych dla kazdego wymiennika ciepta. Wartosci tych nie
wolno przekraczac.

Poziomy hatasu podane w dokumentacji technicznej zostaty zmierzone w warunkach wolnego pola.
W zaleznosci od konstrukcji i uzytych materiatow w pomieszczeniach, w ktdrych pracuja wymienniki
ciepta, zmierzony poziom hatasu moze znacznie roznic sie od wartosci podanych w dokumentacji.

W przypadku awarii lub uszkodzenia wymiennika nalezy natychmiast powiadomic firme serwisowa.

1.2 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

Nalezy scisle przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska.

Wymienniki ciepta stanowia podzespoty i zaprojektowane sa do pracy z czynnikami
chtodniczymi lub innymi mediami posrednimi. Substancje te pracuja pod wysokim
cisnieniem i moga byc¢ palne i/lub posiadac wtasciwosci korozyjne. Z tego powodu
nalezy przestrzegac zasad i przepisow bezpieczenstwa.
Jezeli uzyte medium chtodzace bedzie miato mozliwos¢ zamarzniecia, nalezy podjaé kroki
uniemozliwiajace uszkodzenie wymiennika.

Wymiennik ciepta nie moze by¢ catkowicie odciety. Wzrost temperatury otoczenia moze spowodowacd
wzrost cisnienia powyzej wartosci dopuszczalnej. Napetnienie czynnikiem nie moze przekraczaé
80%. Jezeli czynnik wypetni cata przestrzen moze dojs¢ do uszkodzenia wymiennika.

Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart moga byc stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem. Typ
czynnika chtodniczego podany jest na tabliczce znamionowej. Wszelkie odstepstwa od standardowych
warunkoéw eksploatacji bez pisemnej zgody dostawcy spowoduja utrate gwarancji.

Funkcja wymiennika ciepta jest wymiana ciepta. Oznacza to, ze wymienniki moga pracowac tak
w wysokich, jak i w niskich temperaturach i moga stanowic zagrozenie.

Poniewaz wymienniki ciepta stanowia podzespoty instalacji chtodniczych, wytworca nie zna ich
ostatecznego zastosowania. Z tego powodu odpowiedzialnos¢ za prawidtowe zastosowanie ponosi
uzytkownik.
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1.3 TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa znajduje sie po stronie z przytaczami wymiennika. Na tabliczce podane sa nastepujace
informacje:

o kemon remgeraton8v. | 1. NI produkcyjny Kelvion Goedhart / numer projektu

Kelvion ssssrcsimmeerensane | 2. Typ wymiennika ciepta
Tel: +31(0) 166 665 665 mz‘i:;:::d; 3. |lOéC Wymiennikéw W danym projekcie

manno: [ | 4. Rok produkcji wymiennika
s [2) | 5. Numer zamdwienia kupujacego
Numper: (€ ] ot ] ver [ @] 6. Waga pustego wymiennika w kg
cientret (@ | 7. Wewnetrzna pojemno$¢ wymiennika w dm?
: @ o [oon® s @ o 8. Rodzaj czynnika chtodniczego / medium chtodzacego

@ o c € :’:@j:" 9. Maksymalna / minimalna temperatura konstrukcyjna

. ] LD ] 10. Maksymalne cisnienie pracy
Fluid: |B | o .
11. Cisnienie testowe

Goedhart® air coolers Made in the EC

12. Numer jednostki certyfikujacej (jesli wymagane)

1.4 TRANSPORT

Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart dostarczane sa w stanie napetnienia suchym powietrzem
o niewielkim nadcisnieniu, co ma na celu zapobieganie gromadzenia sie wilgoci i kontrole szczelnosci
po dostawie. Na zadanie wymienniki moga by¢ napetnione azotem i odpowiednio oznakowane.

ACHTUNG! CAUTION! ATTENTION! ATTENTIE!
Geriit ist mit Stickstoff Unit si filled up with L'apparell est remplit de Toestel is gevuld met
abgetilit. nitrogen. lazote. stikstof.

Vor Inbetriebname prifen Please check before starting Avant mise en marche, Voor ingebruikname testen
ob Stockstolf entweicht, if nitrogen escapes, if not, examinez ou l'azote s'échappe, of stikstof ontwijkt, zo niet,
wenn nicht, Hersteller informa supplier. si non, informez le fournissaeur, fabrikant waarschuwen.

benachrichtigen. s'il vous plait.

Po dostawie wymiennika ciepta nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

e Sprawdzic¢ nadcisnienie naciskajac zawor wentylowy Schredera.

e Sprawdzi¢, czy wymiennik nie zostat uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen, nalezy natychmiast poinformowac przedstawiciela firmy transportowej.

e Wszelkie uszkodzenia lub braki w dostawie nalezy udokumentowac fotografiami i zapisem
na liscie przewozowym.

Magazynowanie wymiennika, nawet krdtkotrwate, moze odbywac sie wytacznie w suchych i czystych
pomieszczeniach, wolnych od wibracji, o przecietnej temperaturze i niskiej wilgotnosci.

Przed pierwszym uruchomieniem wymiennik musi zosta¢ poddany probie szczelnosci.

1.5 PODNOSZENIE

Instrukcja podnoszenia dostarczana jest z kazdym wymiennikiem. Podnoszenie i transport wymiennika
moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikow. Nalezy zawsze zapewnic
bezpieczenstwo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosimy skontaktowacd sie z Berling S.A.
Nieprzestrzeganie instrukcji podanych przez producenta moze spowodowac wypadek lub doprowadzic¢
do powaznego uszkodzenia urzadzenia.

Wymienniki dostarczone w drewnianych skrzyniach moga by¢ podnoszone za pomoca wozka
widtowego. W przypadku roztadunku spietrowanych wymiennikdw nalezy podnosic je pojedynczo.
Do podnoszenia wymiennika mozna réwniez wykorzysta¢ dzwig. Liny zawiesia nalezy przetozy¢
pod skrzynia.
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Wymienniki wyposazone w stopy transportowe musza by¢ roztadowywane za pomoca dzwigu
i trawersu (patrz instrukcja podnoszenial.
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1.6 USTAWIENIE WYMIENNIKA

Wymienniki Kelvion Goedhart nie moga by¢ narazone na dziatanie silnego wiatru i duzych
opaddw Sniegu. Jezeli miejsce instalacji bedzie bezposrednio narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, konieczne jest zastosowanie odpowiednich oston lub innych srodkdw zaradczych.
Wymienniki ciepta Kelvion Goedhart nie sa odporne na katastrofy naturalne, ekstremalne warunki
pogodowe i nie moga by¢ umieszczane na/w pojazdach.

Wydajnos¢ wymiennika zalezy bezposrednio od temperatury i ilosci powietrza przeptywajacego
przez blok lamelowy. Z tego powodu nalezy ograniczy¢ do minimum blokowanie przeptywu powietrza
przez inne konstrukcje, zalodzenie, snieg lub brud.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaca przestrzen po stronie wlotu powietrza do chtodnicy/skraplacza.
Dla wymiennikow nadmuchowych odlegtosc od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz srednica
wentylatora. Dla wymiennikéw wyciagowych odlegto$¢ ta wynosi 3/4 $rednicy wentylatora.

CHLODNICA NADMUCHOWA CHLODNICA WYCIAGOWA

sufit sufit

—-

powietrze

—)
{ powietrze

Sciana
$ciana

LI A=1xérednica wentylatora LI A=0,75 x $rednica wentylatora

Jezeli przeptyw powietrza jest ograniczony w jakikolwiek sposdb, odlegtos¢ wymiennika od Sciany
musi zostaé zwiekszona.

Nalezy uwzglednic¢ opory powietrza powodowane przez produkty, elementy konstrukcyjne, belki
stropowe i oprawy oswietleniowe znajdujace sie na drodze przeptywu powietrza.

Instalator ponosi petna odpowiedzialnosc za zapewnienie prawidtowej pracy wymiennika ciepta
i niezaktdconego przeptywu powietrza.

Wszelki zatadunek chtodni lub mrozni zwieksza opory przeptywu powietrza.
Przy zamowieniu wymiennika ciepta instalator powinien poda¢ wyliczenia lub szacunek
oporow przeptywu.
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ZBYT DUZY OBIEG POWIETRZA PRZESZKODY POD SUFITEM
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Wymienniki ciepta nie moga by¢ podtaczane do kanatéw powietrznych ani na wlocie, ani na wylocie
powietrza, chyba ze wymiennik ciepta zostat odpowiednio skonstruowany.

SWITCH OFF POWER
3x380/420 Volt + N 220_240 V BEFORE OPENING

1.7 ETYKIETY OSTRZEGAWCZE | INFORMACYJNE

Zasilanie elektryczne Odtacz zasilanie
przed otwarciem

A A
AIRFLOW

Uwaga! Uwaga! Kierunek przeptywu
Wysokie napiecie Goraca powierzchnia powietrza

2. MONTAZ | INSTALACJA

Wymienniki ciepta moga by¢ instalowane jedynie przez wykwalifikowany personel zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm krajowych lub miedzynarodowych, dotyczacych instalacji
chtodniczych i elektrotechnicznych.

Wymiennik musi by¢ ustawiony w pozycji stojacej lub w sposdb pokazany na rysunku.
Szczegotowe informacje o wymiarach, ciezarze i rozmieszczeniu punktéw mocowania lub podwieszenia
podane sa w dokumentacji technicznej i na rysunkach konstrukcyjnych. Elementy i konstrukcje
mocujace nie moga powodowac przenoszenia sie na wymiennik jakichkolwiek wibracji i naprezen.
Otwory w elementach mocujacych i zawiesiach maja owalny ksztatt, ktdry pozwala na kompensacje
niewielkich niedoktadnosci. Ciezar pustego wymiennika podany jest na tabliczce znamionowe|.

PODLUZNY OTWOR P
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2.1 TECHNICZNA INSTALACJA UKLADU CHEODNICZEGO

Rurociagi nie moga powodowad przenoszenia sie jakichkolwiek wibracji lub naprezen.

Rurociagi musza by¢ przymocowane do $cian lub sufitu. Mocowanie rurociagdw do wymiennika
jest niedopuszczalne. Przed odbiorem technicznym systemu wszystkie potaczenia uktadu czynnika
chtodniczego musza zostac¢ sprawdzone pod katem szczelnosci poprzez prézniowanie i napetnienie
azotem pod cisnieniem zgodnie z przepisami obowiazujacymi w kraju zainstalowania.

Rury do odprowadzania skroplin musza by¢ wyposazone w syfon i utozone z odpowiednim pochyleniem.
Przewdd odptywowy moze byc takze doprowadzony do specjalnego naczynia do odbioru skroplin.
Zakonczenie przewodu musi by¢ wykonane w sposob umozLliwiajacy okresowy demontaz i opréznienie
naczynia zbiorczego. Rury sptywu skroplin przechodzace przez mroznie musza by¢ wyposazone
w zewnetrzny lub wewnetrzny system grzewczy, zapobiegajacy zamarzaniu skroplin. Zewnetrzny
system grzewczy powinien obejmowac obudowe chtodnicy. Przed uruchomieniem wymiennika
nalezy sprawdzié, czy we wnetrzu przewodu odptywowego nie znajduja sie zanieczyszczenia lub inne
przeszkody, ktore moga utrudni¢ swobodny odptyw skroplin.

2.2 KIEROWNICA POWIETRZA / ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE

Jezeli chtodnica powietrza wyposazona jest w kierownice powietrza, mozna ja wykorzystac jako
zabezpieczenie na czas transportu. Kierownica powietrza przykrecona pionowo do chtodnicy chroni
lamele przed przypadkowym uszkodzeniem.

Przed zainstalowaniem chtodnicy, kierownice powietrza nalezy zamontowac w prawidtowe] pozycji.
Montaz i demontaz odbywa sie za pomoca czterech srub Mé. Po opuszczeniu, kierownica powinna
by¢ wsunieta dolna krawedzia do wnetrza tacy ociekowej.

Nalezy upewnic sie, ze kierownica powietrza nie uszkodzi bloku lamelowego podczas jej montazu
i demontazu.

MOCOWANIE JAKO KIEROWNICA POWIETRZA

MOCOWANIE JAKO OStONA TRANSPOTOWA

8

2.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nalezy sprawdzi¢, czy linia zasilajaca ma wtasciwe napiecie i moze dostarczy¢ moc wymagana
przez wyposazenie elektryczne wymiennika. Parametry elektryczne wymiennika podane
sa w dokumentacji technicznej i na zataczonych rysunkach.

Uzytkownik musi zainstalowa¢ zabezpieczenia zapobiegajace przeciazeniu silnikow.
Gwarancja na urzadzenie wygasa, jezeli takie zabezpieczenie nie jest zainstalowane.

Po dotaczeniu silnikéw do linii zasilajacej nalezy sprawdzié, czy wszystkie potaczenia sa skutecznie
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zabezpieczone przed wilgocia. Przepusty kabli powinny byc¢ zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci w takim samym stopniu, jak fabrycznie zainstalowane skrzynki przytaczeniowe i korpusy
silnikow.

Przed uruchomieniem wymiennika nalezy sprawdzic, czy kierunek obrotéw silnika wentylatora
jest prawidtowy.

Tiehl Abegq 3x400V (A)-50Hz (108XB) Zieh! Abegg 3x400V (Y)-50Hz (108XB) Ziehl Abegg 1x230V (Y)-50Hz (104XB)

IJI=braﬁ U1=hrazo U1=brazow

V1=niel imi Vi=niebieski LII:nighies i

pmees | | o] o ol || peoen || [ ||| e L1 m |
H%;g:'r;mny Bt el e e H%;Egmn? T Te vz fur [ ez v fve | w Li=pomaraficzovy =] R0 S I Iy
Wi=pomarafczowy ] | T Wi=pomarafczowy T ] | ] ]

12 L1 Ly FE TB=bia Lz L1 L3 PE N L PE

TB - zabezpieczenie termiczne

Dla prawidtowego podiaczenia sprawdz schemat na puszce przylaczeniowej.
Przy eksploatacji w niskich temperaturach zaleca sie zainstalowanie grzatek dla wentylatorow
z pozioma osig. Ogrzewanie powinno zataczac sie automatycznie po zatrzymaniu silnika i pracowacd
przez caty czas, az do ponownego uruchomienia wentylatora.

Ogrzewanie uzwojen musi byé nieprzerwanie zataczone w wymiennikach znajdujacych
sie w pomieszczeniach o bardzo niskiej temperaturze i/lub duzej wilgotnosci.
Niektore silniki posiadaja specjalny otwor odptywowy do odprowadzania wody kondensacyjne;j.
Otwarte powinny byc¢ tylko te otwory, ktdre faktycznie odprowadzaja skropliny. Podczas rutynowego
przegladu wymiennika nalezy sprawdzié¢, czy otwory odptywowe sa czyste i otwarte.
Przed otwarciem zespotu wentylatora wyposazonego w ruchome zaluzje silnik
napedowy musi zostac¢ wytaczony.
Wentylatory wyposazone w regulatory obrotoéw nalezy uruchamiac¢ z maksymalna
predkoscia obrotowa.
Jezeli do regulatora czestotliwosci podtaczony jest wiecej niz jeden wentylator, nalezy
zainstalowac filtr sinusoidalny.

| WENTYLATORNR2 |

| REGULATOR 0BROTOW || FILTR SINUSOIDALNY WENTYLATORNR1 |

Maksymalne dopuszczalne warunki pracy podane na tabliczce znamionowej dla wentylatorow
Ziehl-Abegg sa dla pracy w temperaturze powietrza +20°C (gesto$¢ powietrza p = 1,2 kg/m3). Dla
temperatur powietrza nizszych niz 20°C, natezenie pradu mozna obliczy¢ za pomoca mnoznika
z ponizszego wykresu. Pozwoli to dobrac¢ odpowiednie zabezpieczenie termiczne.

1,30
1,25 =l .
1,20 E .
115 I~ R
’ "--.\ Jg 5
1.10 T n_ﬁ
1,05 _— £8
1,00 = I
0,95

-40 -35 -30 -25 -20 -15-10 -5 0 5 10 15 20
temperatura powietrza [°C]
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2.4 ODSZRANIANIE

W wyniku poprawnie wykonanego odszraniania powierzchnia wymiany ciepta musi by¢ catkowicie
czysta, niezaleznie od zastosowanego sposobu odszraniania. Pozostatosci szronu lub lodu
nieuchronnie prowadza do uszkodzen lub zniszczen wymiennika (wgniecenia od lodu lub eksplozje

pary).

WGNIECENIE OD LODU

Wymienniki narazone na intensywne oszranianie musza byc¢ odszraniane regularnie.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane przez nieprawidtowe
odszranianie.

2.5 ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE

Maksymalne napiecie zasilania elementéw grzejnych ze stali nierdzewnej wynosi 240V - napiecie
pomiedzy przewodem fazowym i zerowym. Elementy grzejne mozna takze taczy¢ szeregowo i dotaczyé
do dwoch przewoddw fazowych - patrz rysunek. Linia zasilajaca musi by¢ wyposazona w uziemiony
przewdd zerujacy. Wszystkie elementy grzejne mozna tatwo zdemontowac. Grzatki tacy ociekowe;j
mozna wyjac po zdemontowaniu tacy.

Schematy potaczen znajduja sie w skrzynkach przytaczeniowych elementéw grzejnych.
W przypadku braku schematdéw prosimy skontaktowac sie z dostawca.

L1 i L1 yy \/\

L 400V AUUV¢ - 400V - x
400V 400V,

L3 A 4 ¢ L3 Y VY

S Inl

3x380/420V+N 3x380/420V+N

i) =
® =

@
2.6 ODSZRANIANIE GORACYM GAZEM

Wymienniki Kelvion Goethart sa dostosowane do odszraniania za pomoca goracego gazu.
Odszranianie polega na skierowaniu goracego gazu przez kolektor ssacy. Instalator musi zapewnic
zasilenie wymiennika dostateczna iloscia goracego gazu. Minimalna temperatura gazu wynosi 16°C.
Kelvion Goedhart zaleca, zeby temperatura goracego gazu byta nie mniejsza niz 30°C. Jezeli jako
czynnik chtodniczy stosowany jest CO2, nalezy upewnic sie, czy uzycie goracego gazu nie spowoduje
przekroczenia maksymalnego cisnienia roboczego.

2.7 ODSZRANIANIE WODA

Minimalna i maksymalna ilos¢ wody oraz ci$nienie robocze podane sa na rysunku konstrukcyjnym
chtodnicy. W zaleznosci od zastosowania, wymagany przeptyw wody nalezy ustali¢ podczas odbioru
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technicznego. Jezeli przeptyw jest zbyt duzy, moze nastapic przelanie tacy ociekowej. Minimalna
temperatura wody wynosi 15°C a maksymalna 30°C. Woda uzywana do odszraniania powinna miec
odczyn pH obojetny i musi by¢ przefiltrowana.

2.8 ZDMUCHIWANIE SZRONU SPREZONYM POWIETRZEM

Przy zdmuchiwaniu szronu sprezonym powietrzem nie wolno dopusci¢ do powstania brytek lodu,
ktdre moga uszkodzi¢ wymiennik.

2.9 WYKONANIE OBUDOWY

Obudowa chtodnicy powietrza sktada sie z kilku elementéw metalowych. Moga by¢ widoczne miejsca
spawania lub taczenia poszczegdlnych elementdw.

3. KONSERWACJA | OBSLUGA TECHNICZNA

Po zainstalowaniu i uruchomieniu wymiennik nie wymaga zadnych specjalnych czynnosci
konserwacyjnych. Zaleca sie okresowa kontrole wzrokowa [ np. wsporniki wentylatoréw, instalacja
elektryczna, obudowa pod katem korozji, wlot powietrza do wymiennika pod katem zabrudzenia
bloku, itp.).

3.1 CZYSZCZENIE

Wymienniki moga by¢ czyszczone woda z dodatkiem tagodnego detergentu, jezeli jest taka potrzeba.
Przy czyszczeniu silnikow wentylatorow, puszek przytaczeniowych i kabli elektrycznych nalezy
zachowac szczeg6lna ostroznosé. Nie wolno stosowac srodkow zracych, ani Sciernych. Zalecamy
stosowanie srodkow o pH pomiedzy 6 i 8. Po umyciu wymiennik nalezy doktadnie sptukac woda.
Czyszczenie moze polegac na wycieraniu lub myciu cisnieniowym, niedozwolone dla wentylatoréw
i puszek elektrycznych (ci$nienie w przedziale 3-5 bar). Podczas czyszczenia nie wolno zaginac lamel.

Do czyszczenia blokow mozna stosowac dowolne srodki dopuszczone do stosowania w przemysle
spozywczym. Koncentracja srodka w roztworze myjacym musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta.
Maksymalna temperatura dla czyszczenia na mokro wynosi 90°C (nalezy zwrdci¢ uwage,
by nie nastapito przekroczenie maksymalnego cisnienia dla uktadu chtodniczego). Po umyciu
bloki nalezy doktadnie sptukac czysta woda o obojetnym pH.

3.2 WENTYLATORY

Wentylatory nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem mocowan, wibracji i zanieczyszczen.
Przed wykonaniem prac przy wentylatorach nalezy wytaczy¢ zasilanie.

Jezeli wymiennik nie byt przez dtugi czas uzywany, konserwacje wentylatora(éw) nalezy wykonac
tak, jak po dtugotrwatym magazynowaniu.

3.3 SMAROWANIE

Smarowanie jest konieczne jedynie w przypadku, gdy jest to wyraznie opisanie na wentylatorze.
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3.4 POWLOKA / OCHRONA PRZED KOROZJA

Wymienniki ciepta z powtoka antykorozyjna nie moga by¢ stosowane do chtodzenia produktéw
nieopakowanych. Omega dostarcza wymienniki z powtoka tylko na zadanie instalatora/uzytkownika.

3.5 WYKAZ CZYNNOSCI KONTROLNYCH

1. Sprawdzenie szczelnosci.

2. Kontrola wzrokowa wymiennika pod katem zalodzenia. Sprawdzenie i ewentualne czyszczenie

AN

7.
8.
9.

przewoddow do odprowadzania skroplin.

Sprawdzenie procesu odszraniania.

Czyszczenie i optukiwanie wymiennika.

Kontrola wzrokowa zawiesi i elementéw mocujacych. Kontrola zabrudzenia, uszkodzen i korozji.
Sprawdzenie poziomu czynnika i jego dochtodzenia we wzierniku dla wymiennikow z zaworem
rozpreznym:

a. sprawdzenie poziomu przy ktorym nastepuje jego przelanie,

b. stanipoziom nosnika zimna dla wymiennikéw z nosnikiem zimna.

Pomiar temperatury parowania i przegrzania czynnika chtodniczego.

Pomiar temperatury wejsciowej i wyjsciowej nosnika zimna.

Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie.

10.Pomiar obrotow wentylatora i poboru pradu.

11.Czyszczenie tacy ociekowej.

12.Sprawdzenie nosnika zimna pod katem koncentracji Srodka niezamarzajacego i inhibitorow.

Czestotliwos¢ kontroli musi zostaé okreslona przez uzytkownika z uwzglednieniem ryzyka utraty
towaru oraz instrukcji konserwacji.

Powyzsza lista nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczen.
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BERLING S.A.
Al. Krakowska 80a, 05-552 Stefanowo
tel. +48 22 727 84 97
berling(@dberling.pl www.berling.pl

Dotozono wszelkich staran, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji byty aktualne w dniu publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.
0 zmianach bedziemy informowac¢ w mozliwie najkrotszym czasie.



